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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACION PUBLICA N2 04/2018-S.E.F. y C. de G.

OBJETO: “Adquisicion de 3 (tres) Generadores
Trifasicos”

FECHA DE APERTURA: El 18 de diciembre de 2018; a
las 12:00 horas.

LUGAR DE APERTURA: Despacho de Intendencia,
Moreno n2 815 12 piso, Comodoro Rivadavia.

GARANTIA DE LA OFERTA: Uno por ciento (1%) del
monto total de la oferta.

PRESUPUESTO OFICIAL: S 9.933.553,42 (Pesos nueve
millones novecientos treinta y tres mil quinientos
cincuenta y tres con cuarenta y dos centavos).

CONDICION DE PAGO: Treinta (30) dias corridos,
cumplimiento total de la Orden.

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.000,00 (Pesos tres mil).
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACION PUBLICA N2 04/2018-S.E.F. y C. de G.

AVISO DE LICITACION

Lldmase a Licitacion Publica N2 04/2018-S.E.F. y C. de G., para la
““Adquisicion de 3 (tres) Generadores Trifasicos””

La apertura de las propuestas se realizara el dia 18 de diciembre de 2018; a
las 12:00 horas, en Despacho de Intendencia, Moreno n2 815 12 piso, Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.

La documentacidon podrd ser consultada y adquirida en la Direccién de
Compras y Contrataciones, calle Namuncurd 26, Comodoro Rivadavia, todos los dias
habiles en horario de atencién al publico, hasta las 12:00 horas del dia habil anterior a la
fecha de apertura.

Las ofertas se presentaran en un sobre cerrado, con la siguiente inscripcidn:
MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - LICITACION PUBLICA N2 04/2018-S.E.F. y
C. de G. “Adquisicion de 3 (tres) Generadores Trifasicos””

Los sobres serdn abiertos en presencia de los funcionarios municipales
designados a tal efecto y de las personas interesadas que concurran al acto de apertura,
labrandose el acta de estilo que sera firmado por las autoridades y los asistentes que lo
deseen. Sélo se tomardn en consideracidn las propuestas que hubieran sido presentadas
hasta la hora fijada para la apertura del acto; pasada dicha hora no se admitirdn nuevas
propuestas.

Asimismo, serdan acompafiadas de la garantia de la oferta, que sera del uno
por ciento (1%) del monto total de la oferta.

El precio de la presente documentacion se fija en $ 3.000,00 (Pesos Tres
mil).
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Comodoro Rivadavia, diciembre de 2018
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACION PUBLICA N2 04/2018-S.E.F. y C. de G.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

012 - MARCO LEGAL:
El marco legal de la presente Licitacion Publica esta conformado por el Pliego de
Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Clausulas Particulares que a los efectos
pertinentes se elaboren, la Ordenanza N° 3834/91; las Ordenanzas Modificatorias
afines y las normas de cardcter administrativo y aun de fondo que resultaren
supletoriamente aplicables.

022 - ACTO DE APERTURA:
La apertura y lectura de las propuestas se realizara en Despacho de Intendencia,
Moreno n? 815 19 piso, Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la fecha y hora
indicada en el encabezamiento del presente pliego, con la presencia de los
siguientes funcionarios: Director Gral. de Administracidon Patrimonial, jefa de Depto.
de Licitaciones, un representante de Subsecretaria de Obras Publicas y un abogado,
representante por Asesoria Letrada, y de las personas interesadas que concurran al
acto, labrandose el acta de estilo que sera firmada por dichos funcionarios,
pudiendo testificarlo los asistentes que deseen hacerlo. Si bien en dicho acta
quedard constancia de todas las propuestas presentadas, la Comision de Pre-
Adjudicacién sélo tomara en consideracion, las que se ajusten al pliego en todos sus
aspectos. En el acto de apertura, sélo se admitiran las propuestas presentadas hasta
la hora establecida, por ende, una vez abierto el primer sobre, quedara
consecuentemente cerrada la admision de propuestas, no permitiéndose
modificaciones a las presentadas, ni pedidos de aclaraciones o explicaciones que
interrumpan el acto. En caso de suscitarse algun tipo de controversia y/o reclamo
con respecto a la “exactitud de la hora establecida para la apertura de ofertas”, se
dilucidard mediante consulta, en el mismo acto, de la “hora oficial”, a través del
numero 113 de la linea telefdnica.
Las observaciones que se pudieran efectuar en el acto de apertura no suspenderdn
el tramite y quedaran asentadas en el acta si quien las formulara asi lo deseare y una
vez leidas las propuestas respectivas.
Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles, se hiciera
imposible la realizacién del acto de apertura, el funcionario de mayor jerarquia que
se encuentre presente, labrard el acta especial y comunicard tal circunstancia a la
autoridad correspondiente y a los oferentes, fijandose nueva fecha de apertura.

032 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Las ofertas serdn presentadas de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las propuestas (escritas con letra perfectamente legible) y toda |Ia
documentacién que se adjunte a las mismas, deberdn presentarse por
duplicado, individualizadas mediante la inscripcidn: ’ORIGINAL‘ y ‘DUPLICADO
respectivamente.

b) Las propuestas y toda la documentacidon que las acompafien, conjuntamente
con el presente pliego licitatorio, deberan ser rubricadas por el oferente o por la
persona autorizada a tal efecto, en los términos legales que correspondan.
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c) El sobre que contenga la propuesta no deberad llevar sellos, membretes, logos o
cualquier otra sefial o particularidad, que permita la identificacion del
proponente en el acto de apertura.

d) Las ofertas deberan efectuarse exclusivamente en moneda argentina de curso
legal y con el I.V.A. incluido (sin discriminar).

La presentacién de la propuesta indica e implica el pleno conocimiento y aceptacién
por el oferente, de las bases, condiciones generales y cldusulas particulares que
rigen el llamado, como asi también de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones
y normas que se mencionen en el presente pliego, no pudiéndose alegar tampoco
errores de interpretacion.

Asimismo y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen este tipo de
licitaciones (Ordenanza N2 3834/91 — Articulo 632) no podrad efectuarse ninguna
modificacidn a las bases y condiciones del presente pliego.

042 - GARANTIA DE LA OFERTA:
Toda propuesta de licitaciéon debera estar acompafiada indefectiblemente de la
garantia, equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta.
En caso de cotizarse ademas de la “oferta base”, una o varias “ofertas alternativas”,
el uno por ciento (1%) deberd calcularse exclusivamente sobre la propuesta de
mayor valor.
Dicha garantia podra constituirse en cualesquiera de las siguientes formas:
a) En carta fianza, original, extendida por cualquier institucién bancaria.

b) Constancia de depdsito o transferencia bancaria inmediata, original, efectuado
en la cuenta N2 201124-1 (depdsito de garantias) del Banco del Chubut S.A.,
Sucursal Comodoro Rivadavia y perteneciente a la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia.

A tal efecto, se deja constancia que el C.U.L.T. de esta Municipalidad es el N2 30-
99906559-3 y el CBU N2 0830006505002011240016, para el caso de las
“transferencias bancarias”.

¢) Seguro de caucién mediante pdliza, original, aprobada por la Superintendencia

de Seguros de la Nacion.

052 - GARANTIA DE LA ADJUDICACION:
El oferente que resulte adjudicatario deberad constituir, en cualesquiera de las
formas establecidas en el articulo anterior, la garantia de la adjudicacién
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. La constitucion de
dicha garantia, debera formalizarse dentro de los ocho (8) dias habiles de recibida la
notificacidon respectiva. La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el presente pliego.

062 - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:
Las garantias de las ofertas (Articulo 049), seran devueltas de oficio por la
Municipalidad inmediatamente después de haberse dictado la resolucion de
adjudicacidn, reteniéndose solamente la correspondiente al adjudicatario, hasta la
constituciéon de la garantia de adjudicacién. La devolucién de la garantia de
adjudicacion (Articulo 052) también se efectuara de oficio, una vez cumplido
fielmente el contrato u orden de compra pertinente.

072 - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas que se formulen deberdn ser mantenidas por término no inferior a
sesenta (60) dias hdabiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura de la
licitacién. Vencido dicho término, el mismo se considerard prorrogado de pleno
derecho, salvo que los proponentes retracten por escrito la oferta realizada dentro
del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
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- RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Serdn rechazadas automdaticamente en el acto de apertura, las propuestas que
adolezcan de los siguientes defectos:

a) Falta de la garantia establecida en el articulo 042.
b) Garantia constituida por un monto inferior al estipulado en el articulo 042.

¢) Garantia constituida en algunas formas que no fueran las indicadas en el articulo
04¢9.

d) Falta de la firma del proponente, en la oferta respectiva.

Cuando a criterio de las autoridades intervinientes no pueda en el Acto de Apertura
establecerse indubitablemente la concurrencia de las causales de rechazo antes
aludidas, podran aquellas disponer que sea la Comisién de Pre-adjudicacién a
designar en los términos establecidos en el presente pliego, el érgano que en
definitiva resuelva sobre el rechazo o admisién de la/s oferta/s que se entienda se
halle/n incursa/s en alguna de las causales mencionadas ut-supra.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, la aceptacion de la propuesta en el
Acto de Apertura no causard estado; la Comision de Pre-adjudicacidn que se
designe, podra verificar el debido cumplimiento de los recaudos aludidos en la
presente norma, resolviendo incluso el rechazo de aquella/s propuesta/s que a su
criterio hubiese/n sido indebidamente admitida/s en el Acto de Apertura.

- EMPATE DE LAS OFERTAS:
En caso de igualdad de precios y condiciones entre dos o mas ofertas, se llamard a
los proponentes a mejorarla en fecha y hora que a tal fin se establezcan. De subsistir
la igualdad, se procederd a pre-adjudicar por sorteo en el mismo acto.

- COMUNICACION DE LA PRE-ADJUDICACION:
La pre-adjudicacién podra ser comunicada al proponente cuya oferta se aconseje
aceptar y tendra mero efecto informativo y solo producird efecto juridico, la
adjudicacion definitiva resuelta por autoridad competente. La Municipalidad podra
rechazar todas las ofertas o adjudicarlas en forma total o parcial, sin que el
proponente tenga derecho a exigir indemnizacién o diferencia de precios alguna.

- COMUNICACION DE LA ADJUDICACION:
La adjudicacion definitiva se hard efectiva a partir de la fecha del telegrama
colacionado, carta documento u orden de compra, que la Municipalidad envie al
adjudicatario al domicilio legal declarado, comunicandole esa situacién; nunca antes
de la Resolucién Municipal que oficializa la misma.

- DOMICILIO:
Los oferentes deberan fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable
gue éste ultimo se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

- ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR:
Se deberd adjuntar declaracién jurada de no estar comprendido en el Articulo N2 67
de la Ordenanza N2 3834/91, el cual dice textualmente: “En ningln caso seran
admitidos a contratar:

a) Los que se hallen procesados o condenados por delito doloso.
b) Aquellos que se encuentren inhabilitados o interdictos.

¢) Los deudores morosos del fisco.
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d) Los sancionados por la Administracion en razéon de incumplimiento de
contrataciones anteriores, mientras no sean rehabilitados.”

Asimismo no podran celebrar contratos con la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, aquellas personas fisicas o juridicas que hayan sido sancionadas por
incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319; de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza N° 6762/99.

- PENALIDADES POR DESISTIMIENTO DE PROPUESTAS:
Salvo causas de fuerza mayor, debidamente comprobadas y justificadas, se aplicaran
las siguientes sanciones:

a) Pérdida del depdsito de garantia de la oferta (Articulo 04°), si el oferente
desistiera de su propuesta antes que el contrato u orden de compra se
perfeccione en término.

b) Igual sanciéon que en el punto anterior, se aplicard al adjudicatario que no
constituya en término la garantia de adjudicacion (Articulo 05°) del monto total
adjudicado.

- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO Y/O ANULACION DE LA ADJUDICACION:
En caso de que el adjudicatario sea sancionado por incumplimiento a las Leyes
Provinciales N° 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°
6762/99, durante la vigencia del contrato (hasta la entrega total de la mercaderia
adjudicada), se producira la rescision del mismo en forma automatica.

- APLICACION DE MULTAS O CARGOS:
Las multas o cargos que se apliquen a los adjudicatarios, afectardn en primer lugar a
las facturas relativas al contrato u orden de compra que ellos tengan al cobro y
luego a la garantia.

- RECIBO DE ADQUISICION DEL PLIEGO:
El oferente deberd acompafiar en el momento de la apertura, el recibo de
adquisicion del pliego, original, otorgado por la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia.
En caso de no adjuntar el mismo a la oferta, dicho requisito podrad ser
cumplimentado dentro de las setenta y dos (72) horas habiles subsiguientes; caso
contrario la oferta serd descartada automaticamente.

- PRESENTACION DEL CONTRATO SOCIAL, ESTATUTOS, ETC.:
Los oferentes deberan adjuntar a la oferta contrato social, estatutos, autorizacion
del gobierno para funcionar y acta de designacion del directorio, segiin corresponda
en cada caso, en razon de la naturaleza juridica de la firma cotizante.
Asimismo, se debera adjuntar poder certificado por escribano publico nacional
(legalizado por el Colegio de Escribanos, en caso de ser de otra jurisdiccién), que
autorice y responsabilice a la persona que, no siendo integrante directo de la razén
social, firma la documentacién y la oferta correspondiente.

- SOMETIMIENTO A TRIBUNALES:
Los oferentes deberan presentar una declaracién jurada, en la que haradn constar su
sometimiento a la justicia ordinaria de los tribunales de justicia de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, con expresa renuncia a todo otro fuero y/o jurisdiccién.
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202 - LIBRE DEUDA MUNICIPAL:

Los oferentes deberdn presentar en original, el formulario de “libre deuda”,
“certificado de situacidn fiscal” o como se denominare en el futuro, extendida por
la Direccion General de Rentas de la M.C.R., de acuerdo a lo establecido por la
Resoluciéon Municipal N2 1251/2013 (Certificado de Situacion Fiscal vélido para
contratar con el Estado Municipal).

El oferente que no hubiere presentado, conjuntamente con su propuesta, el libre
deuda en cuestién, tendra un plazo de noventa y seis (96) horas habiles, contadas a
partir del Acto de Apertura de Ofertas, para su cumplimiento; transcurrido dicho
plazo la oferta sera descartada automaticamente, sin mds tramite.

En este ultimo caso, es decir, que no se hubiere adjuntado el “libre deuda” a la
propuesta, el oferente debera presentar indefectiblemente y dentro del “sobre
oferta”, una nota original (de acuerdo al “modelo” adjunto al presente pliego) en la
gue conste el haber solicitado dicha documentacidn, ante la Direccién Gral. de
Rentas de esta Municipalidad — Sector Recaudaciones Especiales (con sello y firma
de recepcién por parte del citado Area), sita en Moreno 815 — Planta Baja, teléfono
297 406 0627 interno N2 7519 (E-Mail: recaudacionesespeciales@comodoro.gov.ar);
en horario de 8:15 a 14:00.

A los efectos del presente articulo, se informa que el “libre deuda” debera ser
gestionado ante la Direccidon General de Rentas de la M.C.R,, sita en Planta Baja del
Edificio Municipal (Moreno 815 de Comodoro Rivadavia) y que el plazo estimado
para su obtencion es de 72 (setenta y dos) horas habiles.

Asimismo, se podrd consultar “como obtener el certificado objeto del presente
articulo, a través de Internet, en la pdgina oficial de esta Municipalidad
(www.comodoro.gov.ar) - Seccion: LICITACIONES - Link: “Como gestionar el
Certificado de Situacion Fiscal vdlido para presentar en Licitaciones”.

Quedan exceptuados de la presentacién del “libre deuda”, los oferentes “no
locales”, es decir aquellos que no estén ubicados fisicamente dentro del ejido de
esta ciudad y que por ende no registraren actividad comercial en la misma.
Asimismo, serd la Comision de Pre-adjudicacion quien constatard que dicho/s
oferente/s, no posea/n deuda alguna en esta Municipalidad.

212 - MAYORIA DE EDAD:
Los oferentes deberan ser mayores de edad, para presentar ofertas en la presente
licitacion.

222 - DERECHO DE ADJUDICACION PREFERENTE:
Para el tramite de adjudicacién de la presente licitacién, se tomarad en cuenta lo
establecido en la Ordenanza N2 7296/00 — Articulo 532 Bis — Inc. a), que dice
textualmente: “En las compras de bienes y servicios a realizar por el Estado
Municipal, tendran derecho de adjudicacion preferente las empresas locales, en la
medida que el precio ofertado no exceda en mds de un cinco por ciento (5%) el valor
de la oferta mas econdémica.
La preferencia asi establecida regird exclusivamente para las contrataciones
efectuadas por el Estado como comprador, no asi cuando este actie como
concedente de un servicio publico que deba ser abonado por el usuario.
Entiéndase por empresa local a los efectos de la aplicacién de la Ordenanza, a toda
sociedad comercial que tenga sede social y desarrolle efectivamente su actividad en
la ciudad y a toda persona fisica titular de un fondo de comercio con radicacion en la
ciudad. Si la contratante fuere una UTE, el porcentaje de participacidon de una de
ellas, sera como minimo del 80% accionario del total patrimonial de las empresas
asociadas”.

232 - COMISION DE PRE-ADJUDICACION:
Una Comisién Especial conformada a tal fin, designada por Resolucion Municipal,
serd la encargada de efectuar el andlisis de las propuestas presentadas a tal efecto y
aconsejara respecto a la preadjudicacién de las mismas. Dicha Comisidon tendra
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amplias facultades a fin de establecer la oferta mas conveniente para la
Municipalidad, estando entre esas facultades, solicitar a las firmas oferentes todo
tipo de informacién adicional y/o documentacion y/o pedido de aclaraciones que
considere necesario e indispensable para cumplir con el tramite administrativo
correspondiente y los proponentes deberdn acceder, en tiempo y forma, a todos los
requerimientos efectuados por la citada Comision.

El dictamen a producir por la Comisidn de Pre-adjudicacidn, no podra resultar objeto
de observaciones o recurso alguno, en orden a no detentar cardcter vinculante.

242 - RASPADURAS, ENMIENDAS, TACHADURAS, SOBREIMPRESOS, ETC.:
Las raspaduras, enmiendas, tachaduras, sobreimpresos, etc., deberan ser salvadas
con la firma del oferente al pie de la propuesta.

252 - CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO:
Todo cuanto no esté previsto en este pliego, se regird bajo la aplicacidon de leyes,
reglamentos y disposiciones legales o administrativas vigentes.

k %k %k %k %k k %k %k %k k k %k k k k %k %k k k k

Comodoro Rivadavia, diciembre de 2018
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACION PUBLICA N2 04/2018-S.E.F. y C. de G.

CLAUSULAS PARTICULARES

012 - OBJETO:
La presente licitacion publica tiene por objeto la “Adquisicion de 3 (tres)
Generadores Trifdsicos”, segun el detalle indicado en el formulario “Pedido de
Presupuesto”, que forma parte del presente pliego.

022 - FORMA DE COTIZAR:
Los oferentes deberan cotizar en el formulario “Pedido de Presupuesto” que forma
parte del presente pliego, indicando el precio unitario y el total del item vy el
importe total, este ultimo en numeros y en letras;

032 - PLAZO DE ENTREGA TOTAL:
Lo indicara el oferente, en el lugar correspondiente del formulario “Pedido de
Presupuesto” que forma parte del presente pliego, debiendo ser el minimo posible.

042 - LUGAR DE ENTREGA:
Por cuenta y riesgo del adjudicatario, a requerimiento de la Secretaria de
Infraestructura, Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia — Provincia del Chubut.

052 - FORMA DE PAGO:
La forma de pago establecida para la presente licitacidn publica, sera de TREINTA
(30) dias corridos de recibida la mercaderia adjudicada, de conformidad,
Se deja constancia que dicha condicién no podra ser modificada por el oferente,
caso contrario la propuesta serd rechazada automaticamente en el acto de
apertura de ofertas.

062- NORMATIVA:
Los productos a ofertar deberan estar disefados de acuerdo con las normas vy
estandares de Calidad.

072- GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA:
Los oferentes deberan adjuntar la garantia a ofrecer de los generadores a cotizar.
Ademas se deberd garantizar la disponibilidad inmediata de repuestos, accesorios y
servicio técnico en la ciudad de Comodoro Rivadavia y ofrecer un programa de
mantenimiento y servicio.
El adjudicatario sera el Unico e indelegable responsable de la garantia.

082- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

ITEM 1: MODELO SG080 100 kVA
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SGO80/PGO72 | 9,0L | 100 kVA

GRUPO ELECTROGENO INDUSTRIAL

DE ENCENDIDO POR CHISPA
L)

Potencia nominal de emergencia - SG080
100 KVA, 80 kW, 50 Hz

Potencia nominal de cebado - PG072
90 kVA, 72 kW, 50 Hz
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CARACTERISTICAS ESTANDAR
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Imagen utilizada con fines ilustrativos unicamente

MOTOR

® Extensi6n del drenaje del aceite

® Purificador de alre

¢ Protector del ventilador

® Conexion de escape flexible de acero inoxidable
® Aceite y anticongelante llenados de fabrica

Sistema de combustible

© Tuberia de combustible, conexién NPT

o Cierre de la entrada de combustible primario
y secundario

Sistema de refrigeracion

® Sistema de recuperacion de anticongelante cerrado
* Mangueras resistentes a los rayos UV y al ozono

® Radiador instalado de fbrica

® Anticongelante de etilenglicol 50/50

Sistema eléctrico

® Alternador del cargador de la bateria

o (Cables de la bateria

® Bandeja de la bateria

o Gonexiones eléctricas del motor con funda de goma
® Motor de arrangue activado por solenoide

SISTEMA DEL ALTERNADOR

® Material de aislamiento clase H
® 2/3 Pitch (devanado)

o Estator angulado

® Excitacion sin escobillas
® Cojinete sellado

* Bobinado del amortiguador

® Alternador de capacidad de carga completa

GENERADOR

® Aislamiento de vibracion del grupo electrégeno
interno

Separacion de circultos, tension alta/baja
Separacion de circuitos, mdltiples disyuntores

* Tuberias de escape enrolladas (solo cerrado)
® Prueba de fabrica estandar
e Garantia limitada de 2 afos (unidades nominales

de emergencia)

Garantfa limitada de 1 aio (unidades nominales
de cebado)

Silenciador instalado en la campana de descarga
(Solamente cerrado)

CAJA (Si se ha seleccionado)

Elementos de fijacion inoxidables con arandelas
de nylon para proteger el acabado

Material insonorizado de alto rendimiento
(Cajas insonorizadas) *

® Puertas con juntas

Respiraderos de entrada de aire indicados
Campanas de descarga con orientacion hacia arriba
(Radiador y sistema de evacuacién)

Bisagras de puertas, de acero inoxidable, gue se
levantan

Tiradores de acero inoxidabie con bloqueo

RhinoCoat™: pintura de recubrimiento en polvo de
poliéster texturado

SISTEMA DE CONTROL

Panel de control digital H, pantalla dual 4x20

Funciones del programa

¢ Limitador de giro programable

® Actividad programable durante 7 dias

® Controlador logico programable para aplicaciones
especiales

Comunicaciones RS-232/485

Regulador de voltaje digital de deteccion trifasico
Capacidad de arranque de 2 cables

Historial de fafios con fecha/hora (registro de
eventos)

Control isécrono

Conectores sellados/impermeables

Alarmas audibles y apagado

No en automético (Juz intermitente)

Interruptor automético/apagado/manual

Parada de emergencia (tipo hongo rojo)
NFPA110 nivel ! y Il (programable)

Alarmas, advertencias y eventos personalizables
Protocolo Modbus®

Algoritmo de mantenimiento predictivo

Tableros seilados

Proteccién de ajuste de pardmetro con contraseiia
Conexidn a tierra de un solo punto

Tendencia remota de 16 canales

Tendencia remota de alta velocidad de 0,2 mseg

Informacidn sobre la alarma anunciada
autométicamente en la pantalla

Pantalla de estado del sistema completo
¢ Potencia (kW)

® Factor de potencia

* kW horas, funcionamiento total y ditimo

® Potencia real/reactiva/aparente

Voltaje de CA de todas las fases
Corrientes de todas las fases
Presion del aceite

Temperatura del anticongelante
Nivel del anticongelante
Velocidad del motor

Voltaje de la bateria

Frecuencia

Alarmas y advertencias

Presion del aceite

Temperatura del anticongelante

Nivel del anticongelante

Alarma de presi6én de combustible baja
Sobrevelocidad def motor

Voltaje de la bateria

Alarmas y advertencias con hora y fecha indicadas

Fotograffas de los principales pardmetros de
funcionamiento durante las alarmas y advertencias
Explicacion de alarmas y advertencias (sin cddigos
de alarmas)
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OPCIONES CONFIGURABLES

MOTOR

O Galefactor del motor
O Indicador de restriccion del filtro de aire
O Protector de piedra (solo conjunto abierto)

O Silenciador de escape critico (solo conjunto
abierto)

SISTEMA ELECTRICO
O Cargador de bateria de 10 A

SISTEMA DEL ALTERNADOR

O Aumento de la capacidad del alternador
O Calefactor anticondensacion
O Revestimiento tropical

OPCIONES DE DISYUNTOR

O Disyuntor de la linea principal

O Disyuntor de la segunda linea principal

O Disparo remoto con bobina y contacto auxifiar

O Disyuntores con unidades electrénicas de disparo

OPCIONES DE INGENIERIA

GENERADOR

O Software de comunicaciones GenLink®
(Solo en inglés)

O Prueba de fabrica prolongada (solo trifésico)

O Centro de carga de 8 posiciones

O Placas aislantes de vibracion

O Hasta 200 MPH de carga de viento nominal
(Pdngase en contacto con la fbrica para consultar

SISTEMA DE CONTROL

O Anunciador remoto de 21 luces compatible con

o
o]
O

NFPA 110
Conjunto de relé remoto (8 o 16)
Indicador de temperatura del aceite con alarma

Parada de emergencia remota (vidrio rompible,
montaje en superficie)
Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo,

disponibilidad)

CAJA

Proteccion de la intemperie o
Atenuacién de sonido nivel 1 ©

montaje en superficie)
O Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo,
montaje embutido)

Atenuacion de sonido nivel 2

Caja de aluminio

Kit de iluminacién en caja de CA/CC
Interruptor de alarma de puerta

o
o
o
O Caja de acero
o)
e}
o

Comunicacién remota, médem
Relé de funcionamiento 10 A

MOTOR

O Vilvulas de bola del calefactor del anticongelante
O Dep6sito de contencion de fluidos

SISTEMA DEL ALTERNADOR

O Sistemas del tercer disyuntor

SISTEMA DE CONTROL

O Entradas (x4)/salidas (x4) de repuesto
O Interruptor de desconexion de la bateria

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

GENERADOR

O Prueba especial
O Caja de baterias

CAJA

O Amortiguadores motorizados

General Sistema de refrigeracion
Marca Generac Tipo de sistema de refrigeracion Recuperacidn cerrada presurizada
Cant. de cilindros 8 Tipo de ventilador Impulsor
Tipo v Velocidad del ventilador - rpm 1.934-G18 | 1.975 - G26
Cilindrada - L (pu|g3) 8,9 (540) Didmetro del ventilador, mm (pulg) 558 (22)
Diametro, mm (pulg) 114,23 (4,49)
Recorrido, mm (pulg) 107,15 (4,25) Sisterna de combustible
Relacién de compresién 105:1-G18 | 9,9:1-626 Tipo de combustible @Gas natural, vapor de propano
Método de entrada de aire Atmosférica Garburador Corriente descendente
Cantidad de cojinetes principales 5 Regulador del combustible secundario Estandar
Varillas conectoras Acero forjado Solenoide de cierre de combustible Estandar
Culata del cifindro Hierro fundido Presi6n de combustible operativo - kPa (en H,0) 2,7-35(11-14)
Camisas de cilindro No Presion de combustible operativo opcional - kPa
Encendide Energla alta (en Hy0) 1,7-27(7-11)
Tipo de pistén Aleacion de aluminio
Tipo de ciglienal Acero . )
Tipo de elevador Rodillo hidradlico Sistema eléctrico del motor
Material de la valvula de admisién Aleacion de acero Voitaje del sistema 12 VGO
Material de la valvula de escape Acero inoxidable Alternador del cargador de la bateria Estandar
Asientos de valvulas reforzados S Consulte el indice de la bateria
Tamano de la bateria 0161970SBY
Control del motor Voltaje de fa bateria 12 VCC
Control Electrénico Polaridad de conexi6n a tierra Negativa
Regulacion de frecuencia (estado estable) +0,25 %
NOTA: G18 son todos los motores fabricados antes del 12 de octubre de 2017,
Sistema de lubricacién (26 son todos los motores fabricados después del 12 de octubre de 2017.
Tipo de bomba de aceite Engranaje

Tipo de filtro de aceite

Cartucho roscado de flujo total

Capacidad del cigiieial - L (qt) 8

9,9 (10,5)

,5(8,0) - G18 |corn/ Filtro - G26

PUENSL NS I e
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ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Modelo estandar Generac 390 mm Excitacion estandar Sincrénica sin escobillas
Polos 4 Cojinetes Bola sellada

Tipo de campo Giratorio Acoplamiento Transmision directa
Clase de aislamiento, rotor H Prueba de prototipo de cortocircuito St

Clase de aislamiento, estator H Tipo de regutador de voltaje Completamente digital
Distorsion arménica total <5 % (irifésico) Cantidad de fases detectadas Todas

Factor de interferencia telefonica Precision de regulacion (estado estable) +05%

(Telephone Interference Factor, TIF) <50

POTENCIA NOMINAL - GAS NATURAL/VAPOR DE PROPANO

Emergencia Cebado
110/220 VCA monofdsico a 1,0 pF 80 KVA/BO KW  Amp.: 364 72 KVA/T2KW  Amp.: 327
231/400 VCA trifdsico a 0,8 pF 100 KVA/B0 KW Amp.: 144 90 KVA/72 kW  Amp.: 130

CAPACIDAD DE ARRANQUE (sKVA) |
sKVA vs. caida de tension
Entre 231 y 400 VCA Entre 110y 220 VCA
Alternador  kVA 10% 15 % 20% 25% 30%  35% |Alternador kVA 10 % 5% 20% 25% 30% 35%
Estandar 100 66 98 130 164 196 228 Estandar 100 39 58 77 97 116 135
Aumento1 130 96 144 193 241 289 337 Aumento 1 130 57 86 114 143 17 200

TASAS DE GONSUMO DE COMBUSTIBLE*

Gas natural, m3/h (pies¥/h) Vapor de propano - m¥hr (pies¥/hr)
Porcentaje de carga  Emergencia Cebado Porcentaje de carga Emergencia  Gebado
25% 11,2 (395,2) 10,1 (355,7) 25 % 44(153,7) 3.9 (138,3)
50 % 17,2 (607,7) 155 (546,9) 50 % 6,6 (232,2) 5,9 (209,0)
75 % 22,9(808,9) 20,6 (728,0) 75 % 8,9 (314,1) 8,0 (282,7)
100 % 28,6 (1.009,1) 25,7 (908,2) 100 % 11,0 (388,6) 9,9 (349,7)
*[a Instafaci6n del suministro de combustible debe tener capacidad para tasas de consumo de combustible con una carga de! 100 %.
REFRIGERACION
- Emergencia Cebado
Flujo de liquido anticongelante Ipm (gpm) 86,3 (22,8) 86,3 (22.8)
Flujo de aire (combustién de entrada de aire y radiador) m®/min (piesa/min) 131,4 (4.638) 131,4 (4.638)
Capacidad del sistema de anticongelante L (gal) 22,7 (6,0) 22,7 (6,0)
Evacuacion del calor del anticongelante BTU/hr (kW) 390,000 (114,2) 312,000 (91,4)
Temperatura ambiente operativa maxima °C (°F) 50 (122) 50 (122)
Temperatura ambiente operativa méaxima (antes de degradacion) Consulte el boletin N°.019927ASSD
Contrapresién maxima del radiador kPa (en Hy0) 0,12 (0,5) 0,12 (0,5)
REQUISITOS DE AIRE DE COMBUSTION
Emergencia Cebado
Flujo a la potencia nominal m%min {cfm) 6,1 (220) 5,49 (198)
MOTOR ESCAPE
Emergencia Cebado Emergencia Cebado
Velocidad nominal del motor rpm 1.500 1.500 Flujo de escape (potencia nominal de salida) md/min (cfm) 21,6 (676) 19,4 (608)
g::’ea':g: ggr:::zgllz: La s NP 119 107 Contrapresion de escape maxima kPa (inHg) 1561 1,5(5,1)
Velocidad del pist6n m/min (ples/min) 324 (1.062) 324 (1.062) gg”s‘gh:: :f)‘;i;’.feg’c‘?;mcr;a nominal G (°F) 596 (1.104) 536 (393)
Bmep kPa (psi) 834 (121) 752 (109)
WWW.COModoro.gov.ar

Moreno 815 (9000} | 0297 406-0627

Mw




Gootlén
CR || &
Linares

MunicipalikiQd e Cormadoro Rvadavia

— CONJUNTO ABIERTO (Incluye tubo flexible de escape)
" kftgg‘(’kf)”“m“"(w)x 2.394 (94,2) x 1.016 (40,0) x 1.206 (47,5)
Peso- kg (Ibs) 1,153 (2.543)
: .
- E' » ' — | | CAJAESTANDAR
E L E 8 ' :Eﬁ M eI 04t (111.8) 1,028 a0.5) x 1427 (56.2)
! ] ) Acero: 1,393 (3.072)
T e a— L Peso- bs (kg) Aluminio: 1.271 (2.802)
[ W
[Eunamewnn| |
a EEEE E!iiiiiii CAJA ACI]STICA, NIVEL 1
H
kft?‘(’H()L) xAncho W)X 3 587 (129,4) x 1,028 (40,5) x 1.427 (56.2)
= == — N Acero: 1.466 (3.233)
= : Peso- kg (Ibs) Aluminio: 1.303 (2.873)
[ W
m ]
; ' CAJA ACUSTICA, NIVEL 2
9 a H /"\ft;g‘(’}j)”’“‘"ch”w)x 2.840 (111,8) x 1.028 (40,5)  1.743 (68,6)
Acero: 1,254 (3.360)
ST : - Peso- kg (ibs) Aluminio: 1.328 (2.928)
L — W

(LA REERREEEREEREEREREREERERE:S]

Comodoro Rivadavia, noviembre de 2018

www.comodoro.govar
Moreno 815 {8000) | 0297 406-0627
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Muncipalidad ge Comodora Rivadawia

TEM 2: MODELO SG 200 250 kVA

° x
S S
5 SLAlO 53
ENGINEERED e [m >
& BUILT
*Built in the USA using domestic ) . : ]
and foreign parts Te O o =--'0 - o ! O
o . 1

Image used for illustration purposes only

SO BRE AT

Standby SG200 250 KVA /200 kW
Prime PG160 200 kVA /160 kW

Prime and standby ratings based on 3-Phase voltages. Model number based on kW rating.

Standard Features. o R L
ENGINE SYSTEM ALTERNATOR SYSTEM ENCLOSURE

General @ Class H insulation material ° Rust-proof fasteners with nylon washers to
@ 0il Drain Extension @ 2/3Pitch protect finish
@ Air Cleaner ® Skewed Stator @ High performance sound-absorbing material
@ Fan Guard @ Permanent Magnet Excitation ©® Gasketed doors
@ Stainless Steel flexible exhaust connection @ Sealed Bearings @ Stamped air-intake louvers
@ Critical Exhaust Silencer (enclosed only) @ Amortisseur winding ° Air discharge hoods for radiator-upward
@ Factory Filled Ol @ Full load capacity alternator pointing

@ Stainless steel lift off door hinges

Fuel Svst @ Stainless steel lockable handles

uel System : ™ co
@ Fimaty and Secondary Fusl Shutof GENERATOR SET @ Rhino Coat™ - Textured polyester powder coat
@ Flexible Fuel Line - NPT Connection @ Internal Genset Vibration Isolation

@ Separation of circuits - high/low voltage
. @ Separation of circuits - multiple breakers

Cooling System @ Wrapped Exhaust Piping (enclosed only)

@ Closed Coolant Recovery System .
. @ Standard Factory Testing
@ UV/Ozone Resistant hoses .
) . @ 2 Year Warranty (Standby rated units)
® Factory-installed Radiator \ .
® 50/50 Ethylene glycol antitreeze ® 1 Year Wartanty (Prime rated units)
° Silencer mounted in the discharge hood
(enclosed only)

Engine Electrical System
@ Battery charging alternator
@ Battery Cables
@ Battery Tray
@ Solenoid activated starter motor
® Rubber-booted engine electrical connections

wWww comodoro.govar

Moreno 815 (9000} | 0297 406-0627
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CONTROL SYSTEM
All Phase Currents Alarms
Oil Pressure Oil Pressure (Pre-programmable Low Pres-
Coolant Temperature ® e Shutdown)
Coolant Level o Coolant Temperature (Pre-programmed High
Engine Speed Temp Shutdown)
Battery Voltage ° Coolant Level (Pre-programmed Low Level
Frequency Shutdown)
Date/Time Fault History (Event Log) ® Low Fuel Pressure Alarm
Isochronous Governor Control Py Engine Speed (Pre-programmed Over speed
Contro Panel Waterproof/sealed Connectors Shutdown) '
Digital H Control Panel - Dual 4x20 Display Audible Alarms and Shutdowns @ Battery Voltage Warning
Programmable Crank Limiter ® Alarms & warnings time and date stamped
7-Day Programmable Exerciser Auto/Oft/Manual Switch o Alams & wamings for transient and steady

Special Applications Programmable PLC
RS-232/485
All-Phase Sensing DVR

state conditions
Snap shots of key operation parameters during
alarms & warnings

E-Stop (Red Mushroom-Type)
Customizable Alarms, Wamnings, and Events ®

®
®
]
o
®
®
®
o
[ ]
®
®
@ Not in Auto (Flashing Light)
®
®
®
@ Modbus protocol
®
[ ]
®
®
[ J
[ J
®

Full System Status Predictive Maintenance algorithm ° Ale:jrms and warnings spelled out (no alarm
Low Fuel Pressure Indication Sealed Boards codes)
2-Wire Start Compatible Password parameter adjustment protection
Power Output (kW) Single point ground
Power Factor 15 channel data logging
KW Hours, Total & Last Run 0.2 msec high speed data logging
Real/Reactive/Apparent Power Alarm Information automatically comes up
Al Phase AC Voltage on the display
Configurable Options - R I SR
ENGINE SYSTEM CIRCUIT BREAKER OPTIONS CONTROL SYSTEM
General O Main Line Circuit Breaker O 21-Light Remote Annunciator
O Engine Block Heater O 2nd Main Line Circuit Breaker O Remote Relay Panel (8 or 16)
O Airfilter Restriction Indicator O Shunt Trip and Auxiliary Contact o 0il Temperature Sender with Indication /
O Stone Guard (Open Set Only) O Electronic Trip Breakers Alarm
O Critical Exhaust Silencer (Open Set Only) o Remote E-Stop (Break Glass-Type,
Surface Mount)
Remote E-Stop (Red Mushroom-Type,
Engine Electrical System ENCLOSURE © Surface Moun?)( »
O 10A battery charger O Weather Protected o Remote E-Stop (Red Mushroom-Type,
O Level 1 Sound Attenuation Flush Mount
ALTERNATOR SYSTEM O Level 2 Sound Attenuation O Remote Communication - Modem
o Alternator Upsizing O Steel Enclosure O 10A Run Relay
O Anti-Condensation Heater O Aluminum Enclosute
O Tropical coating O 12VDC Enclosure Lighting Kits
O Door Alarm Switch
GENERATOR SET
Gen-Link Communications Software
(English Only)
O Extended Factory Testing (3 Phase Only)
O Pad Vibration Isolators
O 150 MPH Wind Kit
Engineered Options
ENGINE SYSTEM GENERATOR SET CONTROL SYSTEM

O Coolant heater ball valves
O Fluid containment pans

ALTERNATOR SYSTEM

O Special Testing

o Spare inputs (x4) / outputs (x4) - H Panel
O Battery Box

Only
O Battery Disconnect Switch
ENCLOSURE

Rating Definitions

O 3rd Breaker Systems

i ing emorgency load for the dura ili i bility. (Max. load factor = 70%)
Standby - Applicable for a varying emergency load for the duration of a utility power outage with no ove.rloaq capa

Prime — Applicable for supplying power to a varying load in lieu of utility for an unlimited amount of running time. (Max. load factor = 70%) A 10% overload
capacity is available for 1 out of every 12 hours. The Prime Power option is only available on International applications.

Power ratings in accordance with ISO 8528-1, Second Edition dated 2005-06-01, definitions for Prime Power (PRP) and Emergency Standby Power (ESP).

O Motorized Dampers

Www.comodorogov.ar
Moreno 815 {9000} | 0297 406-0627
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ENGINE SPECIFICATIONS
General Cooli &
Make Generac Cooling System Type Pressurized Closed Recovery
Cylinder # ¢ s Water Pump.Flow = gpm (Ipm) 92 (348)
Type Inline Fan Type Pusher
Displacement -L (Culn): U147 (8B4TY Fan Speed (rpm) 1581
Bore - mm (in) 135 (5.31) Fan Diameter - mm (in) 762 (30)
Stroke.-mm (i)~ 165(6:60). - Optional-Coolant Heater Wattage 2000
Compression Ratio 9.5:1 Optional Coolant Heater Voltage 240V
‘Intake Al Method: - | Turbocharged/Aftercooled
Number of Main Bearings 7
Connecting Rods. " Carbon Steel - Euel System
Cylinder Head Cast Iron GT250, OHV Fuei Type Natural Gas
Cylinder Liners: . 2. " Dutile o’ Carburetor Down Draft
Ignitien Altronic CD1 Secondary Fuel Regulator Standard
Pistons. ~. - Aluminum. Fuel Shut Off Solenoid Standard
Crankshaft Ductile Iron Operating Fuel Pressure (Standard) 7" -11"H,0
Lifter Type .* . o sl
Intake Valve Material Special Heat-Resistant Steel
Exhaust Valve Material - - Alloy Steel; High Temp Engine Electrical System
Hardened Valve Seats Alioy Steel, High Temp System Voltage 24VDC
Battery Charger Alternator .- Standard
Engine Governing Min. Recommended Battery Size 1155 CCA
Governor Electronic Battery Voltage ' (2) 12VDC
Fraquency Regulation (Steady State) +/-0.25% Ground Polarity Negative
Lubrication System
Qil Pump Type Gear
Ol Filter Type -+~~~ * Full-flow spin-on cartridge -
Crankcase Capacity - L (qts) 34.3(36.2)
ALTERNATOR SPECIFICATIONS
Standard Model 520mm Voltage Regulator Type Full Digital
Poles. T4 Number of Sensed Phases - Al
Field Type Revolving Regulation Accuracy (Steady State) +/-0.25%
Insulation Class - Rotor H
Insulation Class - Stator H
Total Harmonic Distortion * - L <5%
Telephone interference Factor (TIF) <50
‘Standard Excitation. - " Permanent Magnet. -
Bearings Sealed Ball
Coupling “Direct, Flexible Disc
Prototype Short Circuit Test Yes
250 kVA / 200 kVA
POWER RATINGS — NATURAL GAS
Standby Prime
Three-Phase 231/400VAC @0.8pf o [ 250kA/200kW- 361Amps [ 200.kVA /160 kW 289 Amps
STARTING CAPABILITIES (sKVA)
sKVA vs, Voltage Dip
231/400 VAC
Alternator kVA 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Standard 250 218 328 437 |- 546 ' 656 765
Upsize 1 300 251 an 502 628 754 .879
FUEL CONSUMPTION RATES*
Natural Gas — f&/hr (m3/hr)
Percent Load Standby Prime
25% 915 (25.9) 801 (22.7)
g% | 1568 (44.4) “1374(38.9)
75% 2117 (59.9) 1854 (52.5)
EL00% . | 2643 (74.0) 2289 (64.8)

* Fuel supply installation must accommodate fuel consumption rates at 100% load.

WWW.COModorogov.ar
Moreno 815 {9000) | 0297 406-0627
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- 77 COOLING
Standby Prime
Alr Flow (inlet air combustion and radiator) f%/min (m?min) 8062 (228.3) 8062 (228.3)
'System:Coolant Capaclty. = . - . Gal {Liters) 14.5(54.9) - ‘ 14,5 (54.9)
Heat Rejection to Coolant BTU/Mr 654,209 542,993
Max. Operating Ambient Temperaturs (Before Derate)l . = " °F (°C) L 110.(43) ‘ : 110 (43)
Maximum Additional Radiator Backpressure in Hy0 0.5 0.5
COMBUSTION AIR REQUIREMENTS
Standby Prime
Flow at Rated Power cfm (m%min) | 354 (10.0) 333 (9.4)
ENGINE ’ EXHAUST
Standby Prime Standby Prime
Rated Engine Speed rpm 1500 1500 Exhaust Flow (Rated Output) cfm (m¥min){ 1250 (35.4) 1175 (33.3)
amaw il o | e e Maximum Recommended.Back Pressure L
Hoysepgy{ergt Rated;kw PR hp 362 e gso. PostSlencer) -~ | inHg 0.75 0.75
Piston Speed fi/min (m/min)| 1477 (450) | 1477 (450) Exhaust Temp (Rated Output) ; FC)| 1334 (723) 1227 (664)
BMEP . . - copsif o 221 AT Exhaust Outlet Size (Open Set)- : In 3,5" LD. Flex (No Muffler).

Deration ~ Operational characteristics consider maximum ambient conditions. Derate factors may apply under atypical site conditions. Please consult a Generac Power Systems Industrial Dealer
for additional detalls. All performance ratings in accordance with 1S03046, BS5514, 1S08528 and DIN6271 standards. All power ratings are +/- 5%.

SG/PG Series dimensions and weights
7/ v /8NN O _ OPEN SET (Includes Exhaust Flex)
| < .
Fem. o= LxWxH (in (mm) |138.74 (3524.1) x 57.6 (1463.1) x 68.04 (1728.3)
- F: v ol H Weight Ibs (kg) 6364 (2887)
‘ w0l . ol
w L
w L
i STANDARD ENCLOSURE
o ! LxWxH (in (mm) | 174.7 (4437.4) x 52.98 (1345.7) x 7.8 (1976.1)
) Steel: 7538 (3420)
k Weight ibs (kg) Aluminum: 6765 (3069)
| I ) ) 1ol
1 W i L
s LEVEL 1 ACOUSTIC ENCLOSURE
o LxWxH (in (mm)_|200.19 (5084.7) x 57,43 (1460.4) x 77.80 (1976.1
H
J ) Steel: 8094 (3672)
{ / Weight Ibs (k) Aluminum: 6955 (3155)
of T D jo} 1
W L
LEVEL 2 ACOUSTIC ENCLOSURE
b [EXWxH (n (mm)_[180.65 (4588.4)x57.49 (1460.4) 1073 27254
Stoel: 8656 (3927)
@ Weight bs (kg) Aluminum: 7156 (3246)
N F
\i— S a
WwWw.comodorogov.ar
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100 - 400 Amps,

600 VAC Automatic Transfer Switches

+ Standard time delay neutral will reduce switchover
£ problems.

o « Logic control with inphase monitor regulates switch
functions and allows adjustable switch settings with
LED indicators.

GENERAC

G1S SYSTEN

Elfm)

« Control switches located on the front of the door for
ease of operation.

« All switches are UL 1008 listed and CSA certified.

F ﬂ « Electrically-operated, mechanically-held and
interlocked main contacts with break before make
design for fast, positive connections.

« Rated for all classes of load, 100% equipment rated,
both inductive and resistive with no derations.

« 2,3, and 4 Pole 600 VAC contactors.

« 160 millisecond transfer time.

Standard Features
» Single coil design, elsctrically operated and mechanically held
« Programmable exerciser
« SPDT auxiliary contacts
« Main contacts are silver alloy to resist welding and sticking
» Gonformal coating protects all printed circuit boards
« Indicating LED's for switch position—Normal, Emergency, and Standby Operating
» NEMA 1 enclosure with hinged door and key-locking handle
» Three-position switch—Fast Test, Auto, Normal Test

« Arc chutes on main contacts

Optional Accessories

» NEMA 12 enclosure + 4-pole design for neutral isolation
-« NEMA 3R enclosure * Two (2) sets of auxiliary contacts
* NEMA 4 & 4X enclosure * Preferred source selector switch

« Exterior AC meter package « Manual 3 position selector switch
« Gontrols accessible through « Remote automatic control circuit
door in door design on NEMA « Signal before transfer contacts
type 3R and 4 enclosures — key « Return to normal timer bypass

lock provided on access door

GTS Control Systems

Utilty Voltage LOGIC CONTROL w/ Inphase Monitor

DIOPOUL «.vervreceerernnensnessssssssssassrens bRt st s R bR 75-95% (Adj.)

Pickup bbbt st s st ...85-95% (Adj.)

Line Interrupt .....c.cocovverrrennns ieberee e rars s eres 0.1-10 Sec. (Adj.)
Engine Minimum BUN .......cceevrrernmmiinniiimesscesmmniinsiimsssissssssssenn 5-30 Min. (Adj.)
ENGINe WarmU........c.vveeeeecrmeerenrennmmimsismsrsmesssssarensiseeersninsnsienn 5 Sec.-3 Min. (Adj.)
Return to Utility U UTU STV 1-30 Min. (Adj.)
ENGING COOMOWN ...ttt cenrerressersnssssneriisniseessassssrsmsassssisssissssssrsessissssass .. 1-30 Min, (Adj.)
Standby VOItAge ........cceevereerenerecnrmesssmeinssereninnsins rrebeesreserererensasaenetanes 85-95% (Adj.)
SHANADY FTEQUENCY......vevevrienreeinmrsnrsessessessmssssessssssssssssssssssssssssssssistsasssssssstsnssssssssmssrsessssessss 80-90% (Adj.)
Time Delay NBUIal.........cevveeesverecrsersmsssssissiessessssresssssenss ...0.1-10 Sec. (Adj.)
TEANSTEE ON EXEICISE .uevererrerererrerrnererarsereressrsisesmsrsssssssssssaossensasssssssssnssissisesssassasssssrssssssssssssisesss On/0ff Switch
WarmUP TIMEE BYPASS ..cverrcererererseserstssassassasessensmssississsssssssssssisssssssssssssnssansesssssasssssassssssses On/Off Switch
Time Delay Neutral Bypass errererae bbb eSS R SRR R RS b b se RO Re On/Off Switch
INPhASe MOMIOT .....vcverrsierecrmssmcereesessiastisssenenssss s ssssssssessssasses RSN On/Off Switch

WWW.COMOQJOor ogovar
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" Withstand Current - 600 Volt GTS Series

GTS Rated Amps 100 150 200 300 400
FUSE PROTECTED
Maximum RMS Symmetrical

Fault Currem ~ Amps 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Maximum Fuse

Size — Amps 200 400 400 600 600
Fuse Class 3T JT JT . 4T JT
CIRCUIT BREAKER PROTECTED (See separate sheet for specific circuit breakers)
Maximum RMS Symmetrical

Fault Current — Amps 14,000 25,000 25,000 35,000 35,000
Protective Device Gontinuous

Rating (Max) — Amps 150 300 300 600 600

« Tested in accordance with the withstand and closing requirements of UL 1008 and GSA Standards
« Current ratings are listed @ 480 VAC

W  pi— Unit Dimensions
M1 —l ~-D2—~ GTS Enclosure| Enclosure| Wall Mount | Enclsoure | Weight
o 04 4"“’N Rated | Voltage | Height Width | Bolt Pattern| Depth | (lbs.)
T T Amps H W M1 ] M2 | D] D2
100 All 36 24 18 | 375 [127] 10} 180
150-200 | 120/240 36 24 18 375 | 12.7] 10 185
150-200 | 120/208 36 24 18 37.5 [ 12.7] 10 185
150-200 | 277/480 48* 30* 24 495 | 14.8] 12 265
H ﬂ M2 ﬁ’ 150-200 600 48 30* 24 |49.5 | 14.8] 12 265
300-400 | 120/240 36 24 i8 37.5 y12.71 10 245
300-400 | 120/208 36 24 18 | 37.5 | 12.7] 10 245
300-400 | 277/480 48" 30 24 1495 |14.8] 12 325
300-400 | 600 48* 30* 24 | 495 | 148] 12 | 325
- w—- *Note: On NEMA 1 enclosures only, door overlaps enclosure — door dimensions are 48.8 H X 30.8 W. All dimensions in inches.
Terminal Lug Wire Ranges
GTS RATED CONTACTOR TERMINALS (1 LUG PER POLE) — NEUTRAL BAR" GROUND LUG (1 PROVIDED)
AMPS LUG WIRE RANGE # LUGS LUG WIRE RANGE LUG WIRE RANGE
100 2/0 — 14 AWG 4 2/0 - 14 AWG 2/0 - 14 AWG
50 400MCM — 4 AWG 4 350MCM -6 AWG . 350MCM — 6 AWG
200 400MCM - 4 AWG 4 350MCM — 6 AWG 350MCM - 6 AWG
300 600MCM - 4 AWG 4 B600MCM —~ 4 AWG 350MCM — 6 AWG
or 2 — [250MCM — 1/0 AWG] [250MCM — 1/0 AWG]** 350MCM — 6 AWG
400 600MCM —~ 4 AWG 4 600MCM — 4 AWG 350MCM —- 6 AWG
or 2 — [250MCM — 1/0 AWG] {250MCM — 1/0 AWG]**

IEEEEREERRERENRREERSEJE B

Comodero Rivadavia, noviembre de 2018
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
PROVINCIA DEL CHUBUT
LICITACION PUBLICA N° 04/2018-S.E.F. vy C. de G.

* DECLARACION JURADA DE DOMICILIO *

Por la presente declaro/amos bajo juramento, que

mi/nuestro domicilio real es el que a continuacion se detalla:

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO: CALLE: N°: PISO:
OFICINA/DEPTO: __ CODIGO POSTAL:
CIUDAD: PROVINCIA:

TELEFONO: (INCLUIDO CODIGO INTERURBANO DE LA

LOCALIDAD) FAX:

CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

Y que constituyo/imos el domicilio legal en

, de la ciudad de Comodoro

Rivadavia, provincia del Chubut.

Comodoro Rivadavia,

Firma y sello del oferente
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
PROVINCIA DEL CHUBUT
LICITACION PUBLICA N° 04/2018-S.E.F. vy C. de G.

* DECLARACION JURADA DE JURISDICCION *

Manifiesto/estamos bajo juramento que, para
cualquier cuestion judicial de se suscite, acepto/amos la
Jurisdiccion Judicial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de

Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

RAZON SOCIAL:

Comodoro Rivadavia,

Firma y sello del oferente
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
PROVINCIA DEL CHUBUT
LICITACION PUBLICA N° 04/2018-S.E.F. vy C. de G.

* DECLARACION JURADA DE ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR *

Por la presente, declaro/amos bajo juramento, no encontrarme/nos
comprendido/s en el Articulo 67° de la Ordenanza N°© 3834/91 y no
haber sido sancionado/s por incumplimiento a las leyes Provinciales
N° 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N©
6762/99.

RAZON SOCIAL:

Comodoro Rivadavia,

Firma y sello del oferente
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MODELO DE NOTA PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL

Comodoro Rivadavia, (Ch).....cccceceeeereennennne

Asunto: Solicitud de Certificado de Situacion Fiscal — Resolucion N2 1251/13

Apellido y nombre o razén social:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

N2 Inscripcion Ingresos Brutos
Directo:
Acuerdo Interjurisdiccional:

Convenio Multilateral

N2 Agente de Retencién (En caso de corresponder):

N2 Agente de Percepcidn (En caso de corresponder):

N2 Agente de Informacidn (En caso de corresponder):

C.U.L.T (Presentar Constancia de Inscripcion):

Por la presente, de acuerdo a lo establecido por la Resoluciéon N2 1251/13, solicito se me extienda
el “Certificado de Situacion Fiscal”, para participar en:

Licitacion Privada / Publica (tachese lo que no corresponda) Ne..............-

Concurso Privado / Publico (tachese lo que no corresponda) Ne.............. -

Se adjunta Boleta de depdsito con crédito a la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A. N2
1200108/8 (Suc. 06), del respectivo sellado fijado en la Ordenanza Tributaria Anual, art. 24 inc. 2.-

Firma del Titular

WA COModoro.gow.ar



